
GSM/UMTS/LTE
BB-LTEMAK5 

Antena patyczkowa, 90°/180°, 5 dBi, SMA(m)

Dookólna antena do sieci GSM/UMTS/LTE pracująca w paśmie w zakresie
690-2700Mhz. Pasuje do modemów i routerów wyposażonych w złącze SMA (m).
Konektor SMA (m) jest obecnie najpopularniejszym typem złącza występującym 
w niemal wszystkich routerach i modemach dostępnych na rynku. Typ złącza
wpływa na jego wysoką wytrzymałość i stabilność nawet w aplikacjach 
narażonych na drgania.

Niskie VSWR

Duże wzmocnienie

Regulowany kąt nachylenia

KORZYŚCI

ANTENA



FEATURES

FEATURES

CECHY

Technologia GSM/UMTS/LTE/WIFI

Częstotliwość 700/800/900/960/1800/1900/2100/2300/2400/2500/2600/2700 MHz

Przepustowość -

Wzmocnienie 5 dBi

VSWR <2.0:1

Impedancja 50 Ohm

Kierunkowość Dookólna

Kąt wiązki Na grafice poniżej

Polaryzacja Liniowa

Maksymalna moc wejścia 10 W

Napięcie zasilania -

Wymiary 223 x 24 mm

Waga 38.67 g

Temperatura pracy -10 to +50 °C

Wykonanie

Metoda mocowania Mocowanie złącza

Typ kabla -

Długość kabla -

Typ złącza SMA(m)

RYSUNEK

Zewnętrzne

BB-LTEMAK5



VSWR- Voltage standing wave ratio [-]

S11- Tłumienie odbicia [dB]
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